
THERMOCONTROL

 

IMPERMEABILIZANTES
CON POLURIETANO



DUNA OCRE

VERDE OTOÑAL VERDE SAFARI

CREMA
20 L BLANCO + 4 L OCRE

MESETA
10 L BLANCO + 8 L OCRE

Disponibles también en color blanco. 

SALVIA
10 L BLANCO + 8 L VERDE SAFARI

ESTILO
20 L BLANCO + 4 L ROJO BORGOÑA

Puede obtenerse una amplia gama de colores a través del sistema tintométrico. 

Colores de referencia a título ilustrativo. Pueden presentarse leves desviaciones con la pintura preparada.

Thermocontrol Techos
FIBRADO

Thermocontrol Techos
MEMBRANA LÍQUIDA

Sugerencias de COLOR

ROJO TEJA ROJO BORGOÑA

AZUL TRAFUL CEMENTO

NEGRO VERDE FORESTA CAFÉ

CIELO
20 L BLANCO + 4 L AZUL TRAFUL

MAREA
10 L BLANCO + 8 L AZUL TRAFUL

DIVA
10 L BLANCO + 8 L ROJO BORGOÑA

NUBE
10 L BLANCO + 4 L CEMENTO

ROJO TEJA VERDE SAFARI ROJO TEJA

THERMOCONTROL FLEX

THERMOCONTROL TECHOS

Colores PREPARADOS

Colores
NUEVOS



Thermocontrol es un a línea de impermeabilizantes 
al agua para la protección de paredes exteriores, 
techos y terrazas. Productos formulados con 
partículas laminares aislantes que le confieren una 
alta resistencia a las inclemencias del tiempo y a 
los cambios bruscos de temperatura.

THERMOCONTROL

10GARANTÍA            AÑOS



DILUCIÓN

APLICACIÓN

SECADO

RENDIMIENTO

10 m2 por litro y por mano

Se recomienda dar mínimo dos 
manos para proteger y cubrir. 
No menos de 3 manos para 
asegurar elasticidad 
permanente.

1 a 1,5 kg por m2 terminado

4 manos hasta lograr el espesor de 
membrana protectora adecuado.

1 a 1,5 kg por m2 terminado

4 manos hasta lograr el espesor de 
membrana protectora adecuado.

Pincel/Rodillo/Soplete sin 
aire (airless)

Pincel/RodilloPincel/Rodillo

Agua máximo 5% Primera mano 20% agua. Siguientes manos 
sin diluir (si se lo considera necesario para 
el fácil desplazamiento del pincel o rodillo 
diluir con un 5% de agua)

Primera mano 20% agua. Siguientes manos 
sin diluir (si se lo considera necesario para 
el fácil desplazamiento del pincel o rodillo 
diluir con un 5% de agua)

Al tacto: 1 hora
Entre manos: 3 horas.
Final: 6 horas.

Al tacto: 4 a 6 horas.
Entre manos: 3 horas.
Final: 24 a 48 horas.
En condiciones normales de humedad.

Al tacto: 4 a 6 horas.
Entre manos: 3 horas.
Final: 24 a 48 horas.
En condiciones normales de humedad.

THERMOCONTROL
FLEX

THERMOCONTROL
TECHOS FIBRADO

THERMOCONTROL
TECHOS MEMBRANA LÍQUIDA
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Conocé también, Thermocontrol LÁTEX. 

IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO

ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

AISLANTE TÉRMICO

.

IMPERMEABILIZANTE

CUBRE PEQUEÑAS FISURAS

ALTA ELASTICIDAD

IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO

TRANSITABLE

PROTEGE CONTRA LA HUMEDAD

THERMOCONTROL


